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东莞市建设工程检测中心有限公司

建筑用硅酮密封胶检测委托单

计费编号:

	委托单位
	

	工程名称
	
	所属镇区
	

	工程部位
	
	送样日期
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	工程设计单位
	

	幕墙设计单位
	

	监督类别
	□市站监督 □镇区监督 □两级监督
	监督登记号
	

	检测类别
	□普通送检 □有见证送检 □监督抽检 □委托抽检

	见证单位
	
	见证人
	

	送样人
	
	联系电话
	

	样品信息

	检测项目
	□附件同密封胶相容性   □基材同密封胶粘结性  □拉伸粘结性

	检测依据
	《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005

	样品编号
	YPGT2025-     
	报告编号
	BGGT2025-

	样品名称（试验胶）
	

	生产厂家
	

	双面胶生产厂家
	
	规格
	mm×     mm

	泡沫条生产厂家
	
	规格
	Φ            mm

	玻璃生产厂家
	

	□铝材□铝塑板

□石材生产厂家
	

	参照胶
	

	对样人
	
	样品状态
	□正常   □异常

	收样人
	
	收样日期
	年   月   日

	备注
	


一、注意事项

1.附件同密封胶相容性送检材料：①试验胶和参照胶各1支；②双面胶和泡沫条各1米左右；③75mm×50mm×6mm的无色透明浮法玻璃14块。
2.基材同密封胶粘结性送检材料：①试验胶1支；②150mm×75mm玻璃和基材（铝材、铝塑板、石材）各3块；③如果玻璃和基材用底漆须送足够样品用的底漆。
3.参照胶是指与试验胶组成基本相同的浅色或半透明密封胶，但不能是同一种胶。若使用双组分密封胶，提交使用说明书。

4.拉伸粘结性试验送检材料：①试验胶2支；②75mm ×50 mm×厚度基材（铝板、石材、铝塑板）和75mm ×50 mm×6 mm玻璃各5块，铝板厚度不小于3mm；同时每多一种基材多送5块75mm ×50 mm×6 mm玻璃。
二、说明

1.委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性；                  

2.见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性；

3.本中心保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4.本中心地址：广东省东莞市大岭山镇连马路183号   邮编：523809  电话：0769-22985678转0。

