DGJC/W—082

东莞市建设工程检测中心有限公司
预拌砂浆检测委托单

计费编号:   

	委托单位
	XXX建筑工程有限公司

	工程名称
	XXX工程

	工程部位
	抹灰
	所在镇区
	XXX镇

	检测类别
	□普通送检     (有见证送检    □监督抽检    □委托抽检

	样品处理
	(不退样    □退样
	监督登记号
	ZJF2021XXX

	送样日期
	2022年 01月 25日
	监督类别
	□市站监督□镇区监督(两级监督

	送样人
	张三
	联系电话
	135XXXXXXXX

	监督员
	
	联系电话
	

	见证人
	李四
	见证单位
	XX监理公司

	样      品      信      息

	检 测 

项 目
	(常规检测   □稠度  □2h稠度损失率  □保水率  □凝结时间   □抗压强度

□拉伸粘结强度   □抗渗压力  □其它：                      

	检验依据
	GB/T25181-2019  JGJ/T70-2009

	样品类别
	湿拌砂浆
	□湿拌砌筑砂浆（WM）  □湿拌抹灰砂浆（WP）  □湿拌地面砂浆（WS）  

□湿拌防水砂浆（WW）

	
	干混砂浆
	(干混砌筑砂浆（普通）（DM）    □干混砌筑砂浆（薄层）（DM）

□干混抹灰砂浆（普通）（DP）    □干混抹灰砂浆（薄层）（DP）

□干混地面砂浆（DS）           □干混普通防水砂浆（DW）

□干混陶瓷砖粘结砂浆（DTA）     □干混界面砂浆（DIT）

□干混保温板粘结砂浆（DEA）     □干混保温板抹面砂浆（DBI）

□干混聚合物水泥防水砂浆（DWS） □干混自流平砂浆（DSL）

□干混耐磨地坪砂浆（DFH）       □干混饰面砂浆（DDR）

	生产厂家及其商标
	强度

等级
	抗渗

等级
	设计

稠度

（mm）
	凝结

时间

（h）
	生产

日期
	代表数量
	加水量

（干混砂浆必填）

	XXX有限公司
	M5.0
	
	80
	3-9
	
	
	0.25

	样品编号
	YPYS2025-
	报告编号
	BGYS2025-

	对样人
	
	样品状态
	□正常     □异常

	收样人
	
	收样日期
	年      月      日

	备  注
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背面附说明

说明：

1.委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性； 

 2.常规检测项目包括：

	砂浆类别
	检测项目

	湿拌砌筑砂浆
	稠度、保水率、凝结时间、抗压强度

	湿拌抹灰砂浆
	稠度、保水率、凝结时间、抗压强度、拉伸粘结强度

	湿拌地面砂浆
	稠度、保水率、凝结时间、抗压强度

	湿拌防水砂浆
	稠度、保水率、凝结时间、抗压强度、拉伸粘结强度、抗渗压力

	干混砌筑砂浆
	普通砌筑砂浆
	保水率、2h稠度损失率、抗压强度

	
	薄层砌筑砂浆
	保水率、抗压强度

	干混抹灰砂浆
	普通抹灰砂浆
	保水率、2h稠度损失率、抗压强度、拉伸粘结强度

	
	薄层抹灰砂浆
	保水率、抗压强度、拉伸粘结强度

	干混地面砂浆
	保水率、2h稠度损失率、抗压强度

	干混普通防水砂浆
	保水率、2h稠度损失率、抗压强度、拉伸粘结强度、抗渗压力

	干混陶瓷砖粘结砂浆
	常温常态拉伸粘结强度、晾置时间

	干混界面砂浆
	14h常温常态拉伸粘结强度

	干混保温板粘结砂浆
	常温常态拉伸粘结强度（与保温板）、可操作时间

	干混保温板抹面砂浆
	常温常态拉伸粘结强度（与保温板）、可操作时间

	干混聚合物防水砂浆
	凝结时间、粘结强度、抗渗压力

	干混自流平砂浆
	流动度、拉伸粘结强度、抗压强度、抗折强度

	干混耐磨地坪砂浆
	抗压强度、抗折强度

	干混饰面砂浆
	抗压强度、抗折强度、粘结强度


   3.强度等级包括：M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30；

   4.防水砂浆需填写抗渗等级，抗渗等级包括：P6、P8、P10；

   5.湿拌砂浆需填写设计稠度和凝结时间；

6.见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任；

7.本中心保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
8.本中心地址：广东省东莞市大岭山镇连马路183号   邮编：523809  

电话：0769-22985678转0。  

第一联          检测单位








