DGJC/W--116

东莞市建设工程检测中心有限公司
干挂石材幕墙用环氧胶粘剂检测委托单
计费编号:     

	委托单位
	

	工程名称
	
	所在镇区
	

	检测类别
	□普通送检  □有见证送检  □监督抽检  □委托抽检

	样品处理
	□不退样    □退样
	监督登记号
	

	送样日期
	年     月    日
	监督类别
	□市站监督 □镇区监督 □两级监督

	送样人
签名
	
	电   话
	

	监督员
	
	电   话
	

	见证人
	
	见证单位
	

	样      品      信      息

	检测项目
	□拉剪强度 □压剪强度（□标准条件□浸水后□热（热老化后）处理□冻融循环后

□热水处理□碱处理□高低温交变循环后） □拉剪粘结强度  

	检验依据
	□JC 887-2001 □JC/T 989-2016 □GB 24264-2009

	样品编号
	YPSH2025-
	报告编号
	BGSH2025-

	工程部位
	
	代表数量
	

	干挂胶
	样品名称
	

	
	生产厂家
	

	
	配比
	A组份：B组份= 

	石材
	类型
	□花岗岩  □大理石  □           
	厚度
	

	
	生产厂家
	

	挂件
	材质
	□不锈钢  □             

	
	生产厂家
	


	对样人
	
	样品状态
	□正常     □异常

	收样人
	
	收样日期
	年      月      日

	备  注
	


一、注意事项

1.拉剪强度送检材料：100mm×25mm×2mm不锈钢片12块；

2.压剪强度送检材料：①50mm×30mm×（10~15）mm不锈钢片6块；②50mm×30mm×（20~25）mm石材6块； 

二、说明

1.委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性；                  

2.见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性；

3.本中心保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密；
4.本中心地址：广东省东莞市大岭山镇连马路183号   邮编：523809  电话：0769-22985678转0。

第一联          检测单位








