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东莞市建设工程检测中心有限公司
聚乙烯PE管材检测委托单
计费编号:  

	委托单位
	

	工程名称
	
	所在镇区
	

	检测类别
	□普通送检  □有见证送检  □监督抽检  □委托抽检

	样品处理
	□不退样    □退样
	监督登记号
	

	送样日期
	  年      月      日
	监督类别
	□市站监督       □两级监督

	送样人
	
	电    话
	

	监督员
	
	电    话
	

	见证人
	
	见证单位
	

	样      品      信      息

	检测项目
	□常规检测     □尺寸     □液压试验     □烘箱试验      □纵向回缩率        □断裂伸长率     □其它                                   

	检验依据
	GB/T13663.2-2018

	型号规格
	颜 色
	生产厂家
	工程部位
	代表数量
	报告编号

	SDR   dn  ×en  mm PE   
	
	
	
	
	BGGE2025-



	SDR   dn  ×en  mm PE    
	
	
	
	
	BGGE2025-



	对样人
	
	样品状态
	□正常    □异常

	收样人
	
	收样日期
	年      月      日

	备  注
	SDR －标准对比、dn－公称外径、 en－壁厚、PE－材料等级




说明：1.聚乙烯PE管材常规检测包括：尺寸、液压试验（20℃ 100h）、           第 1 页 共 1 页
烘箱试验、纵向回缩率、断裂伸长率；

2.委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性。
3.见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性。
4.本中心保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
5.本中心地址：广东省东莞市大岭山镇连马路183号   邮编：523809  电话：0769-22985678转0。  
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