DGJC/W--061


东莞市建设工程检测中心有限公司
室内环境质量检测协议

                                                协议编号：SX
通知书编号：
甲方（委托方）：                                             
乙方（检测单位）：东莞市建设工程检测中心有限公司
经双方协商，甲方委托乙方对                                            工程进行室内环境检测，现订协议如下：

一、工程概况

	建设单位
	
	工程地点
	

	施工单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	监督登记号
	

	监督类别
	□市站监督    □镇区监督

□两级监督
	检测类别
	□委托检测 □监督抽检

□其它

	建筑类别
	□Ⅰ类民用    □Ⅱ类民用
	联系方式
	

	房间类型
	50m2以下房间数（间）
	50~100m2房间数（间）
	100m2以上房间数（间）

	装修房间
	
	
	

	毛坯房间
	
	
	

	房间数量
	装修房间总数（间）
	
	毛坯房间总数（间）
	


二、检测方案。

按有关规定和双方协商确定本次检测方案如下：

1、现场检测时间：       年    月     日。

2、检测数量

	房间类型
	50m2以下房间
	50~100m2房间
	100m2以上房间

	
	房间数
	检测点数
	房间数
	检测点数
	房间数
	检测点数

	装修房间
	
	
	
	
	
	

	毛坯房间
	
	
	
	
	
	

	检测数量
	装修房间合计
	
	检测点总数
	装修房间合计
	

	
	毛坯房间合计
	
	
	毛坯房间合计
	


三、检测费用。

按本协议检测方案,装修房检测单价 1500 元/点,合计      元；毛坯房检测单价 1000   元/点,合计       元。总合计检测费为￥          元。（大写：                 元整）。
四、其它事宜

1、甲方保证所填写工程信息内容的真实性。

2、乙方根据GB50325-2020《民用建筑工程室内环境控制规范》的要求及东莞市有关规定进行检测。检测项目包括：氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC。

3、甲方提供设计图纸，在检测前做好现场清理等准备工作，同时保证进场检测前各房间对外门窗关闭24小时以上，检测期间派1名以上熟悉工程情况的技术人员协助。

4、装修房间在装修完成7天后方可进行检测。

5、乙方收到甲方付款后安排检测，并在检测前两个工作日通知甲方具体检测时间。

6、乙方保证检测的公正性，对检测数据负责，为甲方提供有关资料保密。

7、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜，另行协商。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

甲方代表：                           乙方代表：

年   月   日                           年   月   日
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